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Модели 
установок автоматических для поверки счетчиков электрической энергии 
однофазные трёхфазные 

НЕВА-Тест 6103 - Х3  Х4  Х5  Х6 Х7  
Х8  Х9 

НЕВА-Тест 6303 - Х2 Х4 Х5  Х6  Х7  
Х8  Х9 

НЕВА-Тест 3303 Х1 – Х2 Х4 

Х6  Х7 Х9 
  

Сменные символы: 
 

Х1 – может принимать значения: 
П – переносная; 

Л – лабораторная. 
 

Х2 – «И», в обозначении означает наличие развязывающих токовых трансформаторов. При отсутствии 
Х2 – «И», развязывающие токовые трансформаторы, в модификации, отсутствует. 

 
X3– может принимать значения: 

1 – для поверки счетчиков с одним измерительным элементом; 
2 – для поверки счетчиков с двумя измерительными элементами; 

 
Х4 – класс точности установки, может принимать значения: 

0,05; 0,1; 0,2. 
 

Х5 – количество подключаемых устройств. 
 

Х6 – «Т», в обозначении означает наличие блока точности хода часов.  
При отсутствии Х6 – «Т», блок точности хода часов, в модификации, отсутствует. 

 
Х7 – частотный диапазон: 

Ч1 – 45 – 65 Гц; 
Ч2 – 40 – 70 Гц. 

 
Х8 – «Р», в обозначении означает наличие реле с функцией защиты цепей тока от обрыва.  

При отсутствии Х8 – «Р», реле с функцией защиты цепей тока от обрыва, в модификации, 
отсутствует. 

 
Х9 – «Б», в обозначении означает наличие интерфейса BlueTooth для связи с ПК.  

При отсутствии Х9 – «Б», интерфейс BlueTooth для связи с ПК, в модификации, отсутствует. 
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